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ALAKO 1

8 kW

4�11 kW

1256 mm

728 mm

504 mm

150 mm

980 mm

210 kg

180 m3

78 %

ALAKO 2

8 kW

4�11 kW

1256 mm

728 mm

504 mm

150 mm

980 mm

210 kg

180 m3

78 %

75771 tomato + 49400 �ernÆ matnÆ

65600 hn�dÆ sahara

Topeni�t� zna�ky Romotop.

Topeni�t� zna�ky Romotop.



ALAKO 3

8 kW

4�11 kW

1277 mm

738 mm

514 mm

150 mm

1000 mm

230 kg

180 m3

78 %

ALAKO 4

8 kW

4�11 kW

1297 mm

738 mm

514 mm

150 mm

1000 mm

210 kg

180 m3

78 %

18300 zelenÆ olivovÆ

68692 �okolÆdovÆ + 31393 slÆmov� �lutÆ

Topeni�t� zna�ky Romotop.

Topeni�t� zna�ky Romotop.



BARACCA 1

10 kW

4�12 kW

1138 mm

952 mm

618 mm

180 mm

�

282 kg

150�220 m3

79 %

BARACCA 2

10 kW

4�12 kW

1426 mm

952 mm

618 mm

180 mm

1270 mm

343 kg

150�220 m3

79 %

36802L kari lesklÆ + 72701 �ervenÆ karmen

64693 antuka + 81890 meru�kovÆ

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.



BARACCA 2 TV

14 kW

4�18 kW

1426 mm

952 mm

618 mm

180 mm

�

405 kg

150�290 m3

82 %

BARACCA 3

10 kW

4�12 kW

1332 mm

962 mm

628 mm

180 mm

1174 mm

326 kg

150�220 m3

79 %

64693 antuka + 81890 meru�kovÆ

11169 zelenÆ efektní

Výkon teplovodního vým�níku je 2�11 kW.
Topeni�t� KV 6.6.2 TV zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.



BARACCA 4

10 kW

4�12 kW

1332 mm

962 mm

628 mm

180 mm

1174 mm

326 kg

150�220 m3

79 %

BARACCA 5

10 kW

4�12 kW

1044 mm

962 mm

628 mm

180 mm

�

282 kg

150�220 m3

79 %

67300 hn�dÆ srn�í

65600 hn�dÆ sahara

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.



BARACCA 6

10 kW

4�12 kW

1044 mm

962 mm

628 mm

180 mm

�

282 kg

150�220 m3

79 %

BARACCA 7

10 kW

4�12 kW

1332 mm

962 mm

628 mm

180 mm

1174 mm

326 kg

150�220 m3

79 %

64602 mediteran

22202 pomn�nka lesklÆ

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.

Topeni�t� KV 6.6.2 zna�ky Romotop.
CPV � centrÆlní p�ívod vzduchu — 120 mm.



SCHÉMA teplovodní 
vým�ník ALAKO

Instalace teplovodního rozvodu (pouze u�kamen s�teplovodním vým�níkem)
P�i instalaci teplovodního rozvodu je nutno se �ídit p�íslu�nými p�edpisy, vychÆzejícími z�uvedených norem:
�SN 06 0320 �  Oh�ívÆní u�itkovØ vody, navrhovÆní a�projektovÆní.
�SN 06 0830 �  Zabezpe�ovací za�ízení pro œst�ední vytÆp�ní a�oh�ev u�itkovØ vody.
Doporu�ujeme nechat si provØst instalaci odbornou topenÆ�skou � rmou v�míst� Va�eho bydli�t�. Vým�ník co nejd�íve, po zprovozn�ní 
kamen, napojit na otopný systØm.
Obecné prevence p�etáp�ní vým�níku s��erpadlem p�i p�eru•ení dodávky el. proudu:
·  NÆhradní zdroj el. proudu.
·   Zapojit do systØmu tepelnou zÆt�� (min. 30 % výkonu vým�níku nap�. akumula�ní nÆdr�, bojler) na samo�inný ob�h. Tento okruh 

zapojovat ru�n� nebo termoventilem.

V�echny modely kamen Alako je mo�nØ dodat s teplovodním 
vým�níkem pod ozna�ením ALAKO 1/2/3/4/ TV. Jmenovitý 
výkon teplovodního vým�níku je 4,3 kW, regulovatelný 1�5,5 kW. 
Jmenovitý výkon kamen s TV je 10 kW a regulovatelný 4�14 kW.

U kamen ALAKO je standardn� zadní odvod spalin, na zakÆzku je  
mo�no p�ipravit i horní vývod v�etn� krycího keramickØho krou�ku. 
Kamna Alako jsou dodÆvÆna jako stavebnice kachlových kamen. 
ALAKO 1 na titulní stran� jsou v odstínech glazur 86802 limonit 
+ 90901 bílÆ matnÆ.

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. 
To�ovice 1

742 35 Odry 
Tel.: + 420 556 312 512

+ 420 556 312 513
Fax: + 420 556 312 511

www.hein.cz

PodnikovÆ prodejna 
Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. 

Plze�skÆ 131
150 00 Praha 5 - Ko�í�e 

Tel./fax : +420 257 221 805

jmenovitý výkon (kW)

regulovatelný výkon (kW)

vý�ka

�í�ka

hloubka

pr�m�r kou�ovØ roury (mm)

vý�ka osy zadního vývodu (mm)

vÆha (kg)

vytÆp�cí schopnost p�i jmenovitØm

výkonu (m3)

œ�innost spalovÆní (%)

Vysv�tlivky:

BarevnØ provedení keramickØho obkladu kamen Alako a�Baracca viz. GALERIE/
GLAZURY na www.hein.cz . DrobnØ nep�esnosti ve velikosti, pravoœhlosti 
a�rovinnosti ploch, rozdíly v�odstínu a�efektech glazury jsou nedílnou sou�Æstí 
tohoto keramickØho výrobku. Výskyt drobných vlasových trhlin v� glazu�e je 
p�ípustný a�není pova�ovÆn za vadu!

SCHÉMA teplovodní 
vým�ník BARACCA 2 TV
Provedení s teplovodním vým�níkem o výkonu 2�11 kW je mo�nØ pouze 
u� modelu BARACCA 2 TV s horním odkou�ením. Kamna BARACCA jsou 
dodÆvÆna jako stavebnice kachlových kamen. V�echny modely mají CentrÆlní 
P�ívod Vzduchu o�pr�m�ru 120 mm.


